
Espectrofotómetro portátil DR1900
El DR1900 destaca en su campo por ser el espectrofotómetro portátil más ligero y compacto. Podrá
realizar análisis sobre el terreno en condiciones de humedad o polvo, entornos que otros equipos
simplemente no resistirían. El instrumento está fabricado para soportar condiciones duras y es
flexible para aceptar el mayor número de tamaños de vial. Fabricado para el trabajo sobre el terreno,
el DR1900 tiene una pantalla grande y nítida, y una sencilla interfaz de usuario que proporciona una
facilidad de análisis sin precedentes en las condiciones más exigentes. Fácil de sostener y utilizar, el
DR1900 de diseño compacto es una herramienta de gran valor para los técnicos de campo.
 
Bajo el exterior resistente, el espectrofotómetro incluye el mayor número (más de 220) de los
métodos de análisis preprogramados más frecuentes. Puede utilizar también la interfaz de usuario
muy fácil de usar para crear sus propios métodos. Los análisis se realizan con un intervalo de
longitud de onda de 340 a 800&nbsp;nm, de modo que nos encontramos ante un instrumento para
realización de análisis in situ con resultados que normalmente solo se obtienen con instrumentos de
laboratorio.
 
Nota: Es posible la evaluación con cubetas test LCK, pero sin identificación con códigos de barras,
medición en 10 veces y eliminación de valores atípicos.
 
 
• Analiza lo que necesita
 
• Garantiza la precisión in situ
 
• Hace los análisis más fáciles

Número de parte Descripción del
producto

Rango de longitud de
onda Interfaz Fuente de

alimentación USD Precio

DR1900-01H Espectrofotómetro
portátil DR1900

340 - 800 nm Mini USB IP67 (con
módulo opcional)

4 pilas alcalinas AA
 
4 baterías recargables de
NiMH*
 
Alimentación*: 110 -
240 V; 50/60 Hz
 
(*Módulo opcional
necesario.
 
Puede que no esté
disponible en todas las
zonas.)


